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Elektrisch betriebene Kraftslofforderpumpe mil 
einem Janglichen Gehause mit einem EinlaB an ei- 
nem Ende und einem AuslaO am anderen Ende. ei- 
nem Pumpenkorper am EinlaBende des Gehauses, 
exnem im Pumpenkorper angeordneten Pumpenro- 
tor, einem Motoranker im Gehause, der cine durch- 
gehende Welle aufweist, die von beiden Enden des 
Ankers vorsteht, Einrichtungen, die den Pumpenro- 
tor mit einem Ende dcr WeUe verbinden, einem La- 
ger fOr das andere Ende der WeUe im Gehause, das 
eine kugelformige Flache aufwdst, welche an einer 
Lagerflache im Gehause anliegt, und einem Lager 
fur das eine Ende der WeUc im Gehause. das einen 
Abschnitt des Pumpenkorpers umfaBt, dadurch 
gekennzeichnet,daBder Lagerabschnitt (126) 
des Pumpenkorpers (112) kugelfdrraig ausgebfldet 
ist und an einer Ecke einer Innenschulter (127) des 
Gehauses (22) anliegt 



Die Yorhegende Erfindung betrifft eine elektrisch be- 
triebene Kraftstofforderpunipe mit einem ISnglichen 
Gehause mit einem EinlaB an einem Ende und einem 
AuslaB am anderen Ende, einem Pumpenkorper am Ein- 
laOende des Gehauses, einem im Pumpenkorper ange- 
ordneten Pumpenrotor. einem Motoranker im Gehause, 
der eine di^chgehende Welle aufweisi, die von beiden 
Enden des Ankers vorneht, E'nrichtungen, die den Pum- 
penrotor mit einem Ende der Welle verbinden. einem 
Lager fur das andere Ende dc Welle im Gehause, das 
eine kugelfdrmige Flache aufweist. welche an einer La- 
gerflache im Gehause anliegt. und einem Lager fur das 
erne Ende der Welle im GehSiise. das einen Abschnitt 
des PumpenkSrpers umfaBt 

Eine Krafutoffpumpe der vorstehend beschriebenen 
Art ist aus der GB-PS 20 16 599 bekannt Bei der be- 
kannten Pumpe ist zur pumpenseitigcn Lagerung der 
Motorwelle eine axial neben dem Pumpenkorper ange- 
ordnete Seitenplatte vorgesehen, die axial an einer Er- 
weiterung des iSnglichen Gehauses der Kraftstofforder- 
pumpe anliegt Die Seitenplatte wird dabei gegen diese 
Erweiterung gepreBt Positionierungssiifte liegen an der 
Innenfiache des Gehauses an. Diese Stifte sind dabei im 
Festsitz am Gehause angebracht Die bekannte Lage- 
rungsarl ist somit relativ aufwendig und ermdglicht dar- 
uber hinaus nur eine begrenzte Bewegungsfreiheit, daB 
die Positionierurgsstifte im Festsitz im GehSuse ange- 
ordnet sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. eine 
iCraftstoffarderpumpe der eingangs beschriebenen Art 
zu schaffen, bei der mit moglichst einfachen Mittein eine 
verspannungsfreie Lagerung der Motorwelle moglich 
ist 

Diese Aufgabe wird erfindungsgcmafl bei einer 
Krafts'icfforderpumpe der eingangs beschriebenen Art 
dadurch geldst, daB der Lagerabschnitt des Pumpenkor- 

^.;pers kugelformigaus^ einer 

J^jnhenschulter'des.Gehauses anliegt 

Bei der erfindungsgemaOen Losung richtet sich die 
Pumpeneinheii automatisch zur Motorwelle aus, so daB 
auf diese Weisc das Entslehen von Reibung oder ein 
Anhaften aufgrund von Fehlausrichtungcn vermieden 
werden kann. ErfindungsgemaB ist die gesamte Pum- 



peneinheit. d h. Pumpenkorper. Rotor und Welle, 
schwenkbar am Gehause gelagert, so daB es auch zwi- 
schen einzelnen Teilen diescr Einhcit nicht ru Verspan- 
nungen kommen kann. Zwischen dem Pumpenkorper 
5 und dem Gehause ist abgesehen von dem Lagerab- 
schnitt ausreichend Spiel vorhanden, so daB der Pum- 
penkorper um den kugelformigen Lagerabschnitt 
schwftnken kann, Aufgrund des kugelformigen Lagers 
for das rechte Ende der Motorwelle kann Mch somit die 
10 gesamte Einheit einschlieBlich des Pumpenkorpers wah- 
rend der Montage in einen ausgcrichteten Zustand ein- 
steUen, so daB keine Haftung oder Biegebeanspruchung 
der Motorwelle durch Fehlausrichtungen auftritt 

Die Erfmdung wird nachfolgend anhand eines Aus- 
15 fuhrungsbeispiels in Verbindung mit der Zeichnung im 
einzelnen erlautert Es zeigt 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch eine elektrisch be- 
triebene Kraftstofforderpumpe; und 

Fig. 2 einen TeDschnitt durch das AuslaBende der 
20 Pumpe um 90« gegeniiber der Daratellung in Fig. 1 
versetzt 

Die in Fig. 1 dargestellte Kraftstofforderpumpe be- 
sitet von links nach rcchts cine EinlaBkappe 20, ein zylin- 
dnsches Pumpengehause 22 mit einer abgestuften Boh- 
25 rung und ein AuslaBendgehause 24. das eine Ankerein- 
heit Bursten u. a. beherbergt Diese Telle sind in einer 
metallischen U:>imantelung 30 angeordnet. die bei 32 
mit einem Flansch zur Halterung des EinlaBendes 20 
und bei 34 mit einem Ransch am anderen Ende verse- 
30 hen ist der sich um einen zusammenpreBbaren O-Ring 
36 ersireckt der gegen eine Schulter am AuslaBendge- 
hause 24 gelagert ist 

Das AuslaBende 24 der Einheit tragt eine Anker-Bur- 
stenplatteneinheit 40. die an einem Ende an der Motor- 
35 welle 42 montiert ist. deren linkes Ende 44 einen Pum- 
penrotor antreibt Ein kugclformiges Lagerelement 46, 
das sich um die Welle 42 herumerstreckt sitzt innerhalb 
einer konischen Ausnehmung 48 und wird durch eine 
elastische metailische Haltepla.ne 50 in einer Ausneh- 
40 mung im Gehause 24 gegen eine Schulter 52 gepreOt 
Die BQrsten 54 und 56 konner in Hallebuchsen 58 glei- 
ten und werden durch Schraubenfedern 62 gegen eine 
Kommutatorplatle 60 gepreBt Die Btirstenhalter sind 
Leiter. die sich nach auBen crstreckende AnschlOsse 64 
45 und 66 aufweisen. Ein geeignetes Paar von bogenformi- 
gen MagnetfluBelementen 67 aus Eisen wird durch Fe- 
derklemmen 68 gehaltert und ist um den Anker 40 her- 
um angeordnet, wobei es zwischen axialen Armen 70 
des Endgehauses 24 und innerhalb eines FluBringes 71 
50 inderUmmanteIung30fixiert ist 

Wic in F i g. 2 dargestellt ist bei der es sich um einen 
um 90** versetzt zur Fig. 1 gefuhrten Schnitt handelt 
dffnet sich eine PumpenauslaBoffnung 72 in eine Boh- 
rung 74. die ein AuslaBnippelrohr 76 lagert Ein Ventil- 
55 sitz an der Yerbindungsstelle zwischen der Offnung 72 
und der Bohrung 74 wirkl mit einem Ventilelement 78 
zusammen, das durch eine Feder 80 gegen den Sitz ge- | 
preBt ist Der AuslaBdruck der Pumpe muB dieses Veniil 
vom Sitz abheben, das sich im Falle eines Energieverlu- 
60 stes Oder Abstellens des Motors bei einem Automobil 
.sph!ieOt..urn Kraftstpff in der Pumpe zu belassen-Dieses 
ipfehtil halt^darOb^^ Halle.eines tJnfallcs;.dcr zu 

leinem Uihsiurzen des FaKrzeuges fOhri, Krafistoff zu- 
TOck. 

65 Das kugelformige Lager 46 urii die Welle 42 herum 
besitzt eine Funktion bei der Ausrichtung dcr Anker- 
welle, die im nachfolgenden beschrieben wird. 

In Fig. 1 erkennt man. daB die EInlaBendkappe 20 
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einen Stutzen 90 aufweist, der eine EinlaSSffnung 92 
umgibt. Die Inncnflache der Endkappc 20 ist mit cmer 
Bohrung 94 versehen. die eine VergroBcrung der Off- 
nung 92 darstellt, so daB eine Schulter gebildct wird, die 
als Silz fur ein Ende einer Scdiraubenfeder 98 dient. 
Radiate Schliue 100 bilden Kraftsloffkanalc fur eintre- 
tenden Kraftstof f, und die dascwischen liegenden Rippen 
verlethen der Endkappe eine groBere Festigkeit Em 
O-Ring Oder eia anderer geeigneter Packungsring 102 
ist zwischen der Endkappe 20 und detn Gehausc 22 
angeordnet und wird durch den Flansch 32 der Umman- 
telung 3D unter elastischem Druck gehalten. 

Das zylindrische Gehause 22 ist mit einer ersten Bob- 
rung 110 versehen, die einen PumpenkBrper 112 tragt, 
innerhalb dem em Pumpenrotor 114 rotiert, der mit dem 
Ende 44 der Motorwelle 42 verkeill ist. Der Rotor weist 
in Umfangsrichtung voneinander beabstandete radiale 
Schlitze 116 auf, die sich zum Umfang bin offnen und 
Rollen 120 aufnehmcn, welche als Pumpenschieber die- 
nen. Die Rollen werden durch Zentrifugalkraft nach au- 
Ben gegen den Umfang der exzentriscben Ausaehmung 
122 innerhalb des Pumpenk6rpers 1 12 gedrucku 

Das rechle Ende des Pumpcnkorpers 112 ist mil einer 
ringformigen Erweiterung 124 versehen, deren Lager- 
abschnitt 126kugelfonnig ausgebildet 3SL Dieser Lager* 
abschnitt liegt an einer Ecke einer Schulter 127 des Ge- 
hauses 22 an. Zwischen dem Pumpenkorpcr 112 und der 
Bohrung 110 ist genugend Spiel vorhanden, damit der 
Pumpenkorper urn die Schulter 127 schwenken kana 
Aufgrund des kugelformigen Lagers 46 fOr das rechte 
Ende der Welle 42 kann sich somil die gesamte Einheit 
einschlieBlich des Pumpcnkorpers 112 wShrend der 
Montage in einen ausgerichteten Zustand einstellen, so 
daB keine Haftung oder Biegebeanspruchung der Welle 
42 durch Fehlausrichtungen auf tritt 

Das Ende 44 der Welle 42 ist in einer Lagermanschet- 
te oder einer Buchse 130 angeordnet, die einen Flansch 
132 in der Ausnehmung 122 besitzt, der als stQtzende 
Abdeckplatte fflr den Pumpenrotor dient Eine Druck- 
scheibe 134 ist r'Qr die Ankerwelle vorgesehen. 

Rechts vom Pumpenk6rper 112 befindet sich ein Im- 
pulsdampfungsorgan in Form eines Ringes 140 aus ge- 
schlossenem zellularem Material, das gegenQber Koh- 
lenwassersioff widerstandsfahig ist. Der Ring ist zwi- 
schen Hahem 142 und 144 gelagert wobei letzterer 
gegen eine Schulter 146 des Gehauses 22 gepreBt ist 
Eine retaiiv schwere Schraubenfeder 150 drtlckt gegen 
die schalenformige Halteruiig 142, um die PumperiCin- 
heit nach links gegen die Schulter 127 zu pressea 

Das dem Flansch 132 gegenuberliegende Ende der 
Pumpe setzt sich aus einer VerschluBeinheit zusammen, 
die daruber hinaus als Entlastungsventil dient, um Stro- 
mungsmittel unter bestimmten Betriebsbedingungen 
umzuleiten. Eine Aluminiumscheibe 160 mit einer offe- 
nen Mittelbohrung. die zu einem segmentartigen Schlitz 
164 vergrdBerl ist. ist gegen das EinlaBende des Pum- 
pcnkorpers 112 und den Rotor 114 gelagert Ein im 
Pumpenkorper 112 verankerter Stift 166 ^Jrstreckl sich 
durch eine Kerbe 168 in der Scheibe 160, um eine Orien- 
tierung in Umfangsrichtung zu erreichcn. links von die- 
ser Scheibe 160 befindetisich , dine Druckregulierventil- 
platte 170, die einen- flachen niittieren becherformigen 
Teil 172 aufweist, der als Halterung fiir die Schraubenfe- 
der 98 dient die die Platte 170 in Richtung auf die Schei> 
bcieOpreBt 

Zwischen der Platte 170 und der Scheibe 160 ist eine 
druckreguliercnde Dichturt^ 188 in der Form eines fla- 
chen Ringes aus dQnnem elastischen Material, wie bei- 



spielsweise Buna N oder einem anderen, gegenuber 
Kohlenwasserstoffen widerstandsfahigen elastischen 
Material, angeordnet, der in der Mitte offen ist 

Tn der Umfangswand der Bohrung 110 im Gehause 22 
s sind Axialkanaie 109 angeordnet die mit gestrichelten 
Linien gezcigt und zu der Wand der Endkappe 20 ausge- 
richtet sind, um Kraftstoff durch Radialkanale 169 dem 
Umfang des Pumpenrotors 114 zuzufuhren- Des weite- 
ren bilden Kanaie 190 im Flansch 132 (gestrichelte Li- 
10 nien) in Fig. I einen Auslafl fur den Pumpenrotor. Die 
segmentformige Offnung 164 in der Scheibe 160 ist zu 
der AuslaBoffmmg (190) ausgerichtet Des weiteren ist 
ein Irapulsdampfungsring 200 hinter der Platte 170 an- 
geordnet der aus einem geschlossenzelligen Zellular- 
15 material hergestellt ist 

Die EinlaBkappe 20 und die AuslaBkappe 24 zusam- 
men mit dem Gehause 22 und dem FluBring 71 werden 
in Axialrichtung durch die Ummantelung 30 zusammcn- 
gehalten. Did Flanschenden 32, 34 der Ummantelung 
20 verspannen die Teile miteinander und 3y.alten die Dich- 
tungsringeSo und 102 unter elasfischer Vor^pannung. 
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Abstract: 
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A housing (22) has a fiiel inlet (90) at one end leading to a rotary pump, which may be of the roller-vane type, the 
pumped fuel passing through an outlet (76) at the other end of the housing. The pump is driven by an electric motor 
comprising a shaft (42,44) to which the rotor (1 14) of the pump is fixed. 

The stator of the pump, e.g. a cam ring (1 12), carries a bearing (130,132) for the shaft and can tilt relative to the housing 
so that the bearing is self-aligning. A self-aligning bearing (46) supports the other end of the shaft. The pump may 
comprise a spring-loaded pressure-relieving plate (1 70) and pulse-damping rings ( 1 40,200). 
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